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PROVOZNI RAD ZSNCP

C,j. GTM/202/2014
Vypracoval Mgr. Zuzana Svobodova
Na provozni poradé projednano dne 27.8.2014

Smérnice nabyva platnosti dne 1.9.2014

Smérnice nabyva ucinnosti dne 1.9.2014

Reditel Zakladni $koly némecko-&eského porozuméni a Gymnézia Thomase Manna v souladu
s ustanovenim § 165 odst. 1 pism. a) zdkona ¢. 561/2004 Sb., o predskolnim, zakladnim,
sttednim, vys$§im odborném a jiném vzdélavani (Skolsky zédkon), v platném znéni, a § 7 odst. 2
zéakona €. 258/2000 Sb., o ochrané vetejného zdravi, v platném znéni, jako statutarni organ

vydava
provozni rad Zakladni Skoly némecko-¢eského porozuméni

1. Obecna ustanoveni

Provozni fad stanovi prostorové podminky, podminky kladené na vybaveni skoly, podminky
provozu Skoly, podminky pohybové vychovy zakt, rezim dne zakt, podminky stravovani a
pitného rezimu Zakl, podminky zajisténi osvétleni, podminky zajisténi vytapéni,
mikroklimatické podminky, podminky zasobovani vodou, podminky zajiSténi uklidu

v souvislosti s hygienickymi pozadavky a v souvislosti se zohlednénim vékovych a fyzickych
zvlastnosti zaka.

2. Prostorové podminky Skoly

2.1. Pozemek skoly je oplocen. Zahrnuje zpevnénou plochu a travnatou plochu. Venkovni
prostory jsou vhodné pro piestavkovy pobyt zaku.

2.2. Vysazené rostliny, travnaté plochy a dfeviny jsou fadné udrZzovany. Pokos trav je
provadén v intervalech, které zamezuji vyskytu kvetoucich trav.

2.3. Prostorové podminky chodeb, Saten, pocet Saten a hygienickych zatizeni odpovida
pozadavkim vyhlasky €. 268/2009 Sb., o obecnych pozadavcich na stavby, v platném
znéni, a vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych pozadavcich na prostory a provoz
zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti a mladistvych, v platném znéni.

2.4. Teoretické vzdélavani se uskuteciiuje v ucebnach, odbornych pracovnach, pocitacovych
ucebnach, jazykovych u€ebnach o rozloze, kterd odpovida hygienickym pozadavkim
vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., v platném znéni.

2.5. Vyuka télesné vychovy se uskutecnuje v télocvicné, ktera vyhovuje stavebné
technickym podminkam vyhlasky ¢. 268/2009 Sb., o obecnych pozadavcich na stavby,
Vv platném znéni.

2.6. Zamové vzdélavani ve Skolni druzing se uskuteciiuje v prostorach, které jsou soucasti
Skoly. Prostory pro pobyt zaki ve Skolni druzin€ odpovidaji pozadavkiim vyhlasky ¢.
410/2005 Sh., v platném znéni.
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Vybaveni Skoly

Vsechny dvete maji rozméry pozadované vyhlaskou ¢. 268/2009 Sb., v platném znéni.
Ve skole nejsou umistény dvete kyvavé nebo turniketové.

Zasklena dveini kiidla a vSechny prosklené plochy v urovni dveii jsou opatieny
bezpecnostnim sklem a ve vysce 1 metru jsou opatieny vystraznym barevnym
oznacenim.

Podlahy uceben, ve kterych probiha teoretické vyucovani, maji protiskluzovou tupravu,
jsou snadno Cistitelné, matné a svétlé.

Télocvicna je fadné vétratelnd, vybavena snadno Cistitelnou podlahou s protiskluzovou
upravou. Stény a télesa topeni jsou zabezpeceny tak, aby nebylo ohrozeno zdravi zak,
svitidla a okenni tabule jsou zabezpecena proti rozbiti. U télocviény je zfizena Satna,
umyvarna a zachody v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., o hygienickych
pozadavcich na prostory a provoz zafizeni a provozoven pro vychovu a vzdélavani déti
a mladistvych, v platném znéni.

Ucebny a pracovny jsou vybaveny nabytkem, ktery zohlednuje télesnou vysku zaka.
Pracovni stoly v u¢ebnach a pracovnach maji matny povrch.

Tabule maji matny povrch s vyjimkou tabuli, na které se nepise kiidou.

Pti pouzivani tabule musi byt dodrzena vzdalenost minimaln€ 2 m od pfedni hrany
prvniho stolu zaka pied tabuli.

Na pocitacovych pracovistich jsou dodrzovany hygienické pozadavky na zobrazovaci
jednotky podle natizeni vlady ¢. 361/2007 Sb., v platném znéni.

Ve skole jsou vytvofeny relaxacni prostory vybavené stolky a Zidlemi.

Vyukové prostory jsou vybaveny alespon jednim umyvadlem s pfivodem studené pitné
vody. Pokud je zavedena tepla voda, pak u vytokl v dosahu zakii nesmi mit teplotu
vys$i nez 45 °C.

Vsechna hygienicka zafizeni jsou vybavena umyvadly s tekouci pitnou studenou a
teplou vodou, mydlem v davkovaci, ruéniky na jedno pouziti nebo osousecem rukou,
toaletnim papirem, krytymi naslapnymi odpadkovymi kosi v souladu s vyhlaskou ¢.
410/2005 Sh., v platném znéni.

Odvétrana tklidova komora s omyvatelnymi sténami je vybavena vylevkou s piivodem
tekouci pitné studené a teplé vody vcetné odtoku vody a prostor s vylevkou s ptivodem
tekouci pitné studené a teplé vody vcetné odtoku vody a odvétranym prostorem pro
ukladani uklidovych prostfedkl a pomticek.

Zasobovani vodou
Pitnd voda je odebirdna z vetejného vodovodu v objemu, ktery odpovidé pozadavkim
vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., v platném znéni.
Kontrolu pitné vody provadi spravce vefejného vodovodu.

Osvétleni
Kmenové ucebny jsou osvétleny denni osvétlenim zleva a shora, které odpovida
normovym poZadavkim.
Pro Zaky se zrakovym postizenim nebo zrakovymi vadami je zajiSténo denni osvétleni
odpovidajici specifickym potfebam podle stupné jejich postizeni.
Celkové sdruZené osvétleni se pouziva v piipadech s jinym uspotfadanim lavic nez
¢elem k tabuli nebo v dilnach pii potiebé osvétlit stinéné plochy. V soustave
sdruZeného osvétleni denni a dopliujici umélé osvétleni vyhovuje normovym
hodnotdm a pozadavkim.



7.2.

7.3.

74.

7.5.
7.6.

8.1.
8.2.
8.3.

9.2.

Svitidla u soustav umé¢lého osvétleni (zafivky) jsou umisténa na strop rovnobézné

S okenni sténou a jsou opatfena kryty zamezujicimi blikani svétla. Lze postupné zapinat
jednotlivé fady zativek.

Tabule s matnym povrchem (kromé tabule, na kterou se nepise kiidou) je osvétlena tak,
aby se na ni nezrcadlila svitidla a v souladu s normovymi pozadavky.

Denni osvétleni je regulovano vytahovacimi meziokennimi zaluziemi s natd¢ecimi
lamelami.

Pracovisté u zobrazovacich jednotek jsou umisténa tak, aby zaci nebyli osliiovani jasem
osvétlovacich otvorl a ani se jim tyto otvory nezrcadlily na zobrazovaci jednotce.
Svitidla jsou vhodné rozmisténa tak a maji takové rozlozeni jasti a thly clonéni, aby se
nezrcadlila na zobrazovaci jednotce a nedochazelo ke ztizeni zrakového ukolu.
Osvétleni télocvicny odpovida normovym pozadavkim.

Vsechny Satny zakt jsou osvétlené.

Vétrani

VSechny prostory vyuzivané pro pobyt zaki v budové Skole jsou piimo vétratelné.
Okna jsou zajiSténa proti rozbiti v diisledku privanu, ovladani ventilacnich otvori je
dosazitelné z podlahy.

Intenzita vétrani ve vSech prostorach skoly odpovida pozadavkiim vyhlasky ¢.
410/2005 Sb., v platném znéni.

Vytapéni a parametry mikroklimatickych podminek
Teplota v u¢ebnach a pracovnach, télocvicné, Satnach, sprchach a zachodech je
v souladu s pozadavky vyhlasky ¢. 410/2005 Sb., v platném znéni.
Pti poklesu teploty vzduchu v u¢ebnach uréenych k pobytu zaki ve tfech po sobé
nasledujicich dnech pod 18°C, ne vSak mén¢ nez na 16 °C, nebo pii poklesu teploty
vzduchu v téchto u¢ebnach v jednom dni pod 16 °C je provoz $koly zastaven.
Pti extrémnich venkovnich teplotach, kdy maximalni venkovni teplota vzduchu je
vy$$i nez 30 stupnil Celsia a kdy je maximalni teplota vyssi nez 31 stupiili Celsia,
musi byt pferuseno vyucovani, nebo musi byt zajistény takové podminky, aby
vzdélavani zakt mohlo probihat (napf. pobyt mimo budovu Skoly).
Orientac¢ni kontrola teploty vzduchu je zabezpecovana pomoci nasténnych teplomeérd,
které nejsou umistovany na obvodové stény mistnosti, tj. na stény s okny a stény
vystavené pfimému dopadu slunecniho zafeni.
Relativni vlhkost vzduchu je celoro¢né v rozmezi 30—70 %.
Rychlost proudéni vzduchu je celoro¢né v rozmezi 0,1-0,2 m/s.

Hluk

Skola neprovozuje zadnou ¢innost, pfi které by hluk piekracoval hygienické limity.
Hlu¢né prace (opravy atd.) jsou provadény zasadn€ v dobé mimo vyuku.

Hodnota hluku pronikajiciho zven¢i neptekracuje hygienické limity (dolozeno
meifenim krajské hygienické stanice).

Zajisténi uklidu

Uklid je provadén v rozsahu odpovidajicim vyhlasce ¢. 410/2005 Sb., v platném
znéni.

Soucasti uklidu a je béZzna ochranna dezinfekce, dezinsekce a deratizace ve smyslu
zékona €. 258/2000Sb., v platném znéni, jako prevence vzniku infek¢nich onemocnéni
a vyskytu Skodlivych zivoc€icht.
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Pti vyskytu hmyzu, hlodavci a dalsich Zivocicht ve Skole je proveden specialni
ochranny zasah odbornou osobou.

ReZim dne, podminky odborného vycviku a uc¢ebni praxe, pracovni podminky
Zaku

Rezim dne zaki zohlednuje vékoveé, fyzické zvlastnosti a zédkladni fyziologické
potieby zakt v souvislosti s dobou zacatku a konce vyucovani, poctem vyucovacich
hodin v jednom dni, se zafazovanim vyucovacich pfedmétti podle naro¢nosti a
typického biorytmu zéka, s délkou prestavek a moznosti relaxacnich ¢innosti v dobé
prestavek, délkou a moZnosti vyuziti poledni piestavky. Casové rozvrzeni vyuky a
poskytovani piestavek je upraveno ve Skolnim fadu.

Rozsazeni zakt v ucebné se tidi zejména podle jejich télesné vysky; dale se piihlizi
ke specidlnim vzdélavacim pottebam, piipadnym zrakovym a sluchovym vadam a
jinému zdravotnimu znevyhodnéni nebo postiZzeni zaki. Pfi jiném nez obvyklém
usporadani lavic se dba na to, aby u zakli nedochézelo k jednostrannému zatizeni
svalovych skupin.

Pravidelnym stfidanim zasedaciho potadku fad nebo jinym zpisobem se méni
umisténi zakd ve t¥idé tak, aby se pro zaky ménil thel pohledu na tabuli. Zaci jsou
vedeni ke spravnému sezeni a drzeni téla prispivaji k prevenci jednostranné statické
zatéze urcitych svalovych skupin.

Rezim $kolniho stravovani, pitny rezim

Skolni stravovéni je zajiiténo ve skolni jidelné BureSova, ktera neni souéasti §koly.
Pitny rezim Z4ci dodrzuji po celou dobu vyuéovani. Skola je zdsobovana pitnou
vodou, napoje mozné zakoupit rovnéz V napojovém automatu.

Skola v piirodé

Skola v piirodé je zajistovana v souladu s pozadavky zakona &. 258/2000 Sb.,

Vv platném znéni, a vyhlasky €. 106/2001 Sb., v platném znéni.

Ve skolach v piirodé se vyuka zajiStuje v pobytové mistnosti s plochou minimélné
1,5 m? podlahové plochy na 1 Zaka. Pokud se volny &as travi ve vnitinich prostorach,
musi jit o pobytové mistnosti s plochou minimaln¢ 1,5 m? na 1 zaka.

Pro ubytovéni ve $kole v pfirodé se stanovi minimélni podlahové plocha 3 m? na 1
osobu.

Zavérecna a zrusovaci ustanoveni

Provozni ad byl projednan na provozni porad¢ dne 27.8.2014
Provozni fad nabyva platnosti dne 1.9.2014

Provozni fad nabyva uéinnosti dne 1.9.2014

Praha, 1.9.2014

Mgr. Zuzana Svobodova



